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PRIBEHY O DVERICH TVORIME
UZ NEKOLIK DESITEK LET

Seznamte se s ndmi
a spole¢né vytvorime i ten o Vasich dverich.

jsme sehraniajdeme s dobou

Jsme Sepos, sehrany tym, kde kazdy z nds pini sny o krasnych a funkénich
interiérech a spole¢né realizujeme ta nejlepsi technickd i designovd fesenti
dostupnd pro kazdého.

poradime a nabidneme feseni

Vyslechneme si Vase prani a poskytneme Vam odborné informace a raduy.
Nase bohaté vice nez 30leté zkuSenosti potom spole¢né proménime
v ndpaditd feSeni. U nds ziskdte nase viastni vyrobky i produkty dalsich
¢eskych a evropskych dodavateld. Vzdy za priznivgch podminek s garanci
dobré ceny.

umime i atypické vyrobky

Udélame vsechno pro to, aby kazdé Vase dvere a zdrubné byly krdasné
a funkéni. Ze svych pozadavkd slevovat nemusite, diky viastni vyrobé
vyresime i atypické dispozice na miru Vasemu interiéru.

zakdazku kompletné zaridime

Smyslem nasi prdce je spokojeny zdkaznik, proto u nds dostanete
kompletni profesiondini servis od poradenstvi a zaméreni pres dopravu
aZ po certifikovanou montdz. Zkratka dvere se vSim vsuduy.

Presvédc¢ime Vds, Ze dvere a vse, co s nimi souvisi,umime na jednicku.

Jsme SEPQOS, spol.sr. o,
Vs specialista na dvere a zdrubné

Sepos, dvere k Vasim pribéhom.
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Jak vybrat ty "Vase"...

Zacnéte podle toho, do jakych prostor jsou dvere uréeny, jestli se jednd o dvere vchodové nebo interiérové.

Z designového hlediska doporucujeme vybirat interiérové dvere pro konkrétni mistnost, nikoliv mistnost pro dvere.
Nabidku interiérovych dveff jsme rozdélili do nékolika oddild podle pouZité povrchové Upravy.

Povrchové Upravy se lisi nejen vzhledem a strukturou materidlu, ale zejména odolnosti vici mechanickému
poskozeni, stdlosti barev a naroky na udrzbu. Proto vybirejte také s ohledem na dany prostor a charakter uzivani.

lll
i
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’I Zvolte si povrchovou Upravu a fadu interiérovych dver, I
Vyberte si zaruben. idedinim fesenim je

rdzné miry proskleni, zvolte druh skla.

',‘.-w

X

a druhé smérem od sebe.

Jak urcit spravny rozmer dveri?

Véechny modely interiérovych dvefi a technickych dveri Stranovou orientaci klasickych otocnych dveri urcite podle Potrebujete
v nasem sortimentu maji standardnivysku 197 cm. jednoduchého ndvodu. U levych dveri jsou pfi pohledu na zaruben
a Sirsi stranu dveri panty na levé strané. Pravé dvere maiji pri
ohledu na zaruben a Sirsi stranu dvefi panty napravo. U ostatnich dit QO *®
Vétsina je k dispozici také ve vyssi varianté, tj. 209,7 cm. e ' 2art ; panty napravo. U poradt, (“(Q
provedeni dveri konzultujte stranovou orientaci s odbornikem. 1
U 8itky je na vybeér vice moznosti. Vetsina interi¢rovych dveri Jak pripravit stavebni otvory? o
! zZaméfit,
je k dispozici v jednokfidlém nebo dvoukfidlém provedeni. PQ,
Jednokridlé dvefe mohou mit sirky: 60, 70, 80, 90, 100, 110 cm. Dodrzujte rozméry stavebnich otvord, které doporucujeme
Dvoukfidle dvere mohou mit $itky 125, 145,160, 165, 180, 185 cm. pro jednotlivé druhy zarubni. Vice informaci uvédime v CENIKU objednat C]
Sirky jednotlivych modeld ovérte v CENIKU SEPOS. SEPOS. ’ [ _
Velikost stavebniho otvoru mérte od hotoveé podlahy (koberce,
Pokud Vé&m standardni rozméry nevyhovuji, vyrobime tesenf dlazby) a tloustku zdi az po dokonceni findIni omitky pripadné dovézt, !%
na miru Vasemu interiéru. obkladu. ——o7o
o
V pfipadg, ze dvefe vybirdte ve fazi dokonceneé hrubé stavby Jak spréavné napojit podlahy? namontovat, ..? @r

nebo rekonstrukce, je rozmér dvefi vétsinou jiz dany. Urc¢uje ho
rozmér stavebniho otvoru, do kterého budou osazeny.

Pocitejte s tim, Zze oznaceni sitky kulatymi“ ¢isly 60, 70, 80, ...
neni presné vyjadreni skute¢nych rozmeérd. Napfriklad
standardni ,$edesdtky” maji v polodrdzce, tedy na uzsi strané,
kde se zavirajido zarubné, 62 cm.

) 2 Vyberte si dekor, kterg bude Vagemu interiéru sluset. |
Zamérte se i na to, co nenf vidét, a zvolte vhodnou vypln dveri.

3 Zvazte bezfalcové a reverzni

provedeni. Jejich kombinaci dosdhnete
jednotného vzhledu i v pifpadé, Ze jedny
dvere budete otevirat smérem k sobé

_ W ‘

Nekde zkuste posouvat,

4) Zvolte optimalni systém otevirdni. 4a |:| :|-N-

usetite prostor. ‘.|:|

Jak urcit stranovou orientaci dveri?

Nezapomente na spravné umisténi prechodd podlahovych
krytin mezi jednotlivymi mistnostmi. Uz ve fdzi pokladky
podlahové krytiny je nutné védét, jaky zpUsob otevirdni dveri
zvolite (oto¢né, posuvné), jaké provedeni (polodrdazkoveé,
bezfalcové) a také, do které mistnosti se dvere budou otevirat.
Vsechny tyto parametry maji vliv na sprdavné napojeni
podlahovych krytin. Vice na www.sepos.cz.

kterd Vam vyhovuje designem. Vyberte si model, nakombinujte 5

3)

Obratte se na nds

Obratte se nands nejblizsi showroom.

oblozkovd, tam kde nechcete bourat pOvodni |
kovové zdrubné, zvolte OKZ. Minimalistickgym ' J
topem je pak skrytd zdaruben. ;

Muyslete na bezpec¢nost, pozdrni odolnost, zvukovou izolaci.
X X ﬂ e X
& |l O ]

i
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6) Nezapomerite na VStupNi interiérové dvere.

7 Zvazte technickeé vlastnostiiu ostatnich
vnittnich pInych dvefi. Také ty mohou spliovat
vice nez jen designovou stranku.

T

A ted’ uZ jen kovdani (neboli kliku) a Vas
novy dverni komplet bude opravdu kompletni.

Brno, Hradec Krdlové, Jihlava, Karlovy Vary, Lanskroun, Liberec, Most, Olomouc, Opava, Ostrava,
Pezinok, Plzef, Praha, Susice, Tabor, Trebi¢, Vyskov, Zlin, Zd'ar nad Sazavou



Jakou povrchovou Upravu zvolit?

Vybirejte podle toho, v jakém prostoru budou dvere (a zdrubné) pouzivany a jak budou namdhdny.

KASIROVANE
KASIROVANE BILE

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

CPL SUPERMAT 0,15 mm

EBC LAKOVANE

LAKOVANE STANDARD
LAKOVANE PREMIUM
LAKOVANE RAL

LAKOVANE EXTRA

PVC FOLIE

SOFT CPL
SOFT CPL 3D
SOFT CPL SILK

CPL SUPERMAT 0,8 mm

I FENIX

HPL unibarvy
HPL drevodekory

BAKTERIAL]

ANTI

DYHOVANE vertikalni
DYHOVANE horizontdlni

I LAZURA

Dvere kasirované jsou opatieny kasirovaci folil. Jednd se o povrchovy materidl
s dekory dreva vhodny pro bézné pouziti v interiérech bez zvysené zatéze. Prednosti
kasirovanych dvefi je Sirokd nabidka dekord a prizniva cena. Pri udrzbé je nutné
pouzivat neagresivni Cisticl prostredky.

Dvere s povrchem lamino (¢asto oznacovanym jako CPL) jsou nabizeny v rdznych
dekorech drevaibarevnych odstinech.

CPL - Continously Pressed Laminate (kontinudlné lisovany lamindat) ma nékolik vrstev
provozu. Jsou praktické nejen z hlediska mechanické odolnosti, ale prednosti je i stalost
barev a snadnd udrzba. Laminované dvere jsou rozdéleny do cenovych skupin KLASIK,
STANDARD, PREMIUM, DELUXE.

Nékteré dekory maji 3D strukturu, kterd imituje strukturu dieva jemngm rghovdnim.
V kombinaci s nepravidelnou kresbou drevnich vidken a zemitymi odstiny vytvari
dojem skute¢né dreviny.

Dvefe v modernich unibarvdch s povrchem lamino v matné Upravé, na které
nezUstavaji otisky prstd. Estetickym prinosem je i zjemnéni tmavych barevnych
odstin® a eliminace odrazovych svételnych efekt.

elektronovym paprskem. Diky této specidlni technologii je povrch dokonale hladky
bez pord a textury, vysoce odolny proti mechanickému poskozeni a barevné staly.
Udrzba EBC dvefi je velmi snadnd, bézné necistoty se odstrani pouhym setenim.
Na tuto povrchovou Upravu poskytujeme prodlouzenou pétiletou zdruku.

Lakované dvernikridlo je opatfeno ndstrikem vodou feditelngmi barvami. Na vgbér
je bila barva (ve varianté bild standard nebo bild premium) a dalsi barevné odstiny
ze stupnice RAL.

Dverni kridlo je opatifeno matngm barevngm lakem. Tato povrchovd Uprava je
pouzitd u dveri Slim.

Tento povrch dokdze dokonale zddraznit vyrazné profilovdni dveri. Vyznacuje se
vysokou odolnosti a snadnou Udrzbou. Tato povrchovd Uprava se pouZivd pouze
pro dvere profilované (a zarubné).

Soft CPL je povrchovy materidl pouzity u dvefi s rdmovou konstrukci. Jednd se
o povrch s odolnosti proti odéru, poskrabdni a vyblednuti. Soft CPL, soft CPL 3D
a soft CPL silk je obchodni ozna¢eni povrchoveé Upravy, nejednd se o postup vyroby
povrchového materidlu dvefia zdarubni.

Povrchovou Upravu dvefitvori CPL o tloust'ce 0,8 mm. Supermatny lakovany povrch
(PerfectSense® Topmatt) s Upravou proti otiskdm prst0 je tvrzeny elektronovymi
paprsky, coz zarucuje odolnost proti opotiebeni, ndrazu a poskrabani.

Fenix je inovativni materidl s hluboce matngm hladkym povrchem, ktery
nezanechdvd otisky prstd. Navic je vysoce odolny proti poskrdbdni a snadno se
udrzuje, protoze je odolny vici pUsobent Cisticich prostredkd. Nanovrstva umoznuje
za pomoci vysoké teploty opravu pripadnych drobnych poskozeni.

HPL - High Pressure Laminate (vysokotlaky lamindat) je kompozitni materidl tvorici
nékolik vrstev, které jsou impregnovdny pryskyrici. Vyrdabi se lisovdnim
pri vysokych teplotdch a tlaku. Diky této technologii jsou HPL dvefe vysoce odolné
proti odéru a snadno omyvatelné. Tyto vlastnosti predurcuji dvefim dlouhou
Zivotnost ajsou tedy idedini v interiérech se strednim a vysokym zatizenim (verejné
prospésné objekty, Skoly, atd.). Nové nabizime také dekory HPL s antibakteridlni
Upravou.

Dvere s prirodni povrchovou Upravou tvorenou tenkymi listy vybranych drevin,
tzv. dyh. Kazdy druh i jednotlivgy kus dreviny je charakteristicky svoji barvou
aorigindinikresbou.

Lazura je natérovy prostredek, ktery osetii povrch masivnich dvefi a dotvori jejich
vzhled. Lazura se vpije do dieva, tzn.ipo ndtéru je kresba direva viditelnd.

realizace z televizniho pofadu Bydlet jako v Umbrii: zleva PLNE la bezfalcové dvere v oblozkové zarubni

WWW.SEP0S.CZ
www.dvereslim.cz

WWWw.sepos.sk
www.dvereslim.cz/sk/



interiérové dvere

dekorové

Klasickd konstrukce dverniho kridla, vnitfni rém

je oplastén deskou neboli plastém. Jeho povrch je
opatren vrchni folii. Dekory imituji prirodni materialy
nebo jsou v rdznych barvdéch. HorizontdIni nebo
vertikdIni proskleni, jednoduché zasklivaci ramecky.

rdmové dekorové

Obvodovy rdm dverniho kfidla je viditelny,
kazetové vyplné i skla bez pouziti zasklivacich list.

lakované

Klasickd konstrukce dverniho kiidla,
vnitini rém je opldstén deskou neboli plastém.
Jeho povrch je opatfen ndsttikem v bilé barvé

nebo v rdznych barevnych odstinech.

rdmové lakované

Subtilni rdémova konstrukce dverniho kridla,
moderni design, lehce industridinf look.

celosklenéné

Moderni provedeni dverniho kridla,
plochu dvefi tvori ¢iré sklo nebo sklo
upravené specidlnimi technologiemi.

dyhované

Dvere klasické konstrukce, povrchovou
Upravu tvorf dgha, kterd je chrakteristickd
prirozenou texturou dreva.

masivni

Dvere z masivniho dreva, které je zpracovdno
do trivrstvych hranold a spdarovky.

Rozmanité profily na viysech a vyplnich

od rustikalniho vzhledu az po moderni.




























































































































